Denominacion Dimensiones Posicion de los ejes Superficie

Designation Dimensions Position of axes Surface

Designazione Dimensioni Posizione degli assi Superficie
G h=b t r A Z:=ys v Uy u, A As
kg/m mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t

x10? x10 x10 x10 x10

L25x25x374* 1,12 25 3 3,5 1,42 0,721 1,77 1,02 0,877 0,097 86,88
L25x25x47* 1,45 25 4 3,5 1,85 0,761 1,77 1,08 0,892 0,097 66,67
L30x30x37* 1,36 30 3 5 1,74 0,835 2,12 1,18 1,05 0,116 84,87
L30x30x47* 1,78 30 4 5 2,27 0,878 2,12 1,24 1,06 0,116 65,02
L35x35x47%* 2,09 35 4 5 2,67 1,00 2,47 1,42 1,24 0,136 64,82
L35x35x5 " 2,57 35 5 5 3,28 1,04 2,47 1,48 1,25 0,136 52,76
L40x40x4™* 2,42 40 4 6 3,08 1,12 2,83 1,58 1,40 0,155 64,07
L40x40x5"* 2,97 40 5 6 3,79 1,16 2,83 1,64 1,41 0,155 52,07
L40x40x 6" 3,52 40 6 6 4,48 1,20 2,83 1,70 1,43 0,155 44,04
L45x45%x3" 2,00 45 3 7 2,66 118 3,18 1,67 1,57 0,174 83,24
L 45 x 45 x 4** 2,74 45 4 7 3,49 1,23 3,18 1,75 1,57 0,174 63,46
L45x45x45""" 306 45 45 7 3,90 1,26 3,18 1,78 1,58 0,174 56,83
L 45x45x 5" 3,38 45 5 7 430 1,28 3,18 1,81 1,58 0,174 51,51
L 45 x 45 x 6* 4,00 45 6 7 5,00 1,32 3,18 1,87 1,59 0,174 43,52
L45x45x 7* 4,60 45 7 7 5,86 1,36 3,18 1,92 1,61 0,174 37,81
L50x50x47* 3,06 50 4 7 3,89 1,36 3,54 1,92 1,75 0,194 63,49
L50x50x5" 3,77 50 5 7 4,80 1,40 3,54 1,99 1,76 0,194 51,46
L50x50x6"" 4,47 50 6 7 5,69 1,45 3,54 2,04 1,77 0,194 43,41
L50x50x% 7" 515 50 7 7 6,56 1,49 3,54 2,10 1,78 0,194 37,66
L50x50x8 5,82 50 8 7 7,41 1,52 3,54 2,16 1,80 0,194 33,34
L50x50x 9* 6,47 50 9 7 8,24 1,56 3,54 2,21 1,82 0,194 29,98
L55x55x4" 3,38 55 4 8 4,31 1,47 3,89 2,08 1,92 0,213 63,01
L55x55x5"" 418 55 5 8 5,32 1,52 3,89 2,15 1,93 0,213 51,05
L55x55x6 /" 4,95 55 6 8 6,31 1,56 3,89 2,21 1,94 0,213 43,04
L60x60x4 3,70 60 4 8 4,71 1,60 4,24 2,26 2,10 0,233 63,07
L60x60x5"" 4,57 60 5 8 5,82 1,64 4,24 2,32 2,11 0,233 51,04
L60Xx60x67" 5,42 60 6 8 6,91 1,69 424 2,39 2,11 0,233 42,99

> v a4

Otras dimensiones previa solicitud.
Tonelaje minimo y condiciones de suministro previo
acuerdo.

Pedido minimo: 40 t por perfil y calidad o segtin acuerdo.

Perfil conforme a EN 10056-1: 1998
Perfil conforme a DIN 1028: 1994.
Perfil conforme a CSN 42 5541: 1974.
Disponible con aristas vivas

*

+

> v oAl

Other dimensions on request.

Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
Minimum order: 40t per section and grade or upon

agreement.

Section in accordance with EN 10056-1: 1998.
Section in accordance with DIN 1028: 1994.
Section in accordance with CSN 42 5541: 1974.

Available with sharp edges.

> Y A1+

Dimensioni di dettaglio disponibili su richiesta.
Tonnellaggio minimo e condizioni di fornitura da
concordare.

Ordine minimo: 40t per sezione e qualita o da concordare.
Sezione conforme a EN 10056-1: 1998.

Sezione conforme a DIN 1028: 1994.

Sezione conforme a CSN 42 5541: 1974.

Disponibile con spigoli vivi.
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o Propiedades del perfil / Section properties / Proprieta geometriche del profilo* Classification

Denominacion ; ) . ; EN1993-1-1:2005 & & =
Designation ejey-y/ejez-z ejeu-u eje v-v g8 S8
5 - L o o o ]
Designazione axis y-y / axis z-z axis u-u axis v-v Pure . IR RIS
assey-y / asse z-z asse u-u asse v-v compression B ﬁ §
G =1, Wery= Wei2 iy=1. ly iy Iy iv [ 2 98 ©°
n n o o 222 <
kg/m mm* mm? mm mm* mm mm* mm mm* S m Y ¥ =z=z &
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L60x60x6 5,42 22,79 5,29 1,82 36,20 2,29 9,38 117 -13,41 1 4 4 4 vV VIV

Las propiedades de la seccion han sido calculadas conr, =1/2 - 14
Sectional properties have been calculated withr, = 1/2 -1y
*  Le proprieta della sezione sono state calcolate conr, = 1/2 -

105



Denominacion Dimensiones Posicion de los ejes Superficie
Designation Dimensions Position of axes Surface
Designazione Dimensioni Posizione degli assi Superficie
G h=b t r A Z:=ys v Uy u, A As
kg/m mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x10? x10 x10 x10 x10
L 60 x 60 x 7* 6,26 60 7 8 7,98 1,73 4,24 2,45 2,13 0,233 37,22
L60x60x8"" 7,09 60 8 8 9,03 1,77 4,24 2,50 2,14 0,233 32,89
L 60 x 60 x 10* 8,69 60 10 8 111 1,85 4,24 2,61 2,17 0,233 26,83
L 63 x63 x5* 4,82 63 5 9 6,14 1,71 4,45 2,42 2,21 0,244 50,71
L63x63x6* 5,72 63 6 9 7,29 1,75 4,45 2,48 2,21 0,244 42,70
L63x63x6,5* 6,17 63 6,5 9 7.85 1,78 4,45 2,51 2,22 0,244 39,62
L 65 x 65 x 4* 4,02 65 4 9 513 1,71 4,60 2,41 2,28 0,252 62,68
L 65x65x5* 4,97 65 5 9 6,34 1,76 4,60 2,49 2,28 0,252 50,71
L65x65x6"" 5,91 65 6 9 7,53 1,80 4,60 2,55 2,28 0,252 42,70
L65x65x7 6,83 65 7 9 8,70 1,85 4,60 2,61 2,29 0,252 36,95
L65x65x8"" 7,73 65 8 9 9,85 1,89 4,60 2,67 2,31 0,252 32,64
L 65x65x9* 8,62 65 9 9 11,0 1,93 4,60 2,73 2,32 0,252 29,28
L 65x65x 10* 9,49 65 10 9 121 1,97 4,60 2,78 2,34 0,252 26,59
L65x65x11* 10,3 65 11 9 13,2 2,00 4,60 2,83 2,35 0,252 24,39
L70x70x5 5,37 70 5 9 6,84 1,88 4,95 2,66 2,46 0,272 50,73
L70x70x 6 6,38 70 6 9 8,13 1,93 4,95 2,73 2,46 0,272 42,68
L70x70x 7 7,38 70 7 9,40 1,97 4,95 2,79 2,47 0,272 36,91
L70x70x8" 8,37 70 8 10 10,7 2,01 4,95 2,84 2,47 0,271 32,41
L70x70x9° 9,34 70 9 11,9 2,05 4,95 2,90 2,50 0,272 29,20
L70x70x 10* 10,3 70 10 9 13,1 2,09 4,95 2,96 2,51 0,272 26,50
L75x75x4" 4,65 75 4 9 5,93 1,96 5,30 2,76 2,63 0,292 62,82
L75x75x5" 5,76 75 5 9 7,34 2,01 5,30 2,84 2,63 0,292 50,75
L75x75x6"* 6,85 75 6 9 8,73 2,05 5,30 2,90 2,64 0,292 42,66
L75x75x7" 7,94 75 7 9 10,1 2,10 5,30 2,96 2,65 0,292 36,88
L75x75x8 8,99 75 8 9 11,4 2,14 5,30 3,02 2,66 0,292 32,53
L75x75x9* 10,0 75 9 9 12,8 2,18 5,30 3,08 2,67 0,292 29,14
L75x75x 10" 11,1 75 10 9 141 2,22 5,30 3,13 2,69 0,292 26,43
¥ Otras dimensiones previa solicitud. ¥ Other dimensions on request. ¥ Dimensioni di dettaglio disponibili su richiesta.
*  Tonelaje minimo y condiciones de suministro previo * Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement. *  Tonnellaggio minimo e condizioni di fornitura da
acuerdo. +  Minimum order: 40t per section and grade or upon concordare.

Pedido minimo: 40 t por perfil y calidad o segin acuerdo.
Perfil conforme a EN 10056-1: 1998.

Perfil conforme a DIN 1028: 1994.
Perfil conforme a CSN 42 5541: 1974.
Disponible con aristas vivas.

agreement.
Section in accordance with EN 10056-1: 1998.

Section in accordance with DIN 1028: 1994.
Section in accordance with CSN 42 5541: 1974.
Available with sharp edges.

Ordine minimo: 40t per sezione e qualita o da concordare.
Sezione conforme a EN 10056-1: 1998.

Sezione conforme a DIN 1028: 1994.
Sezione conforme a CSN 42 5541:1974.
Disponibile con spigoli vivi.

> v oAl o+
> v a1+
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o Propiedades del perfil / Section properties / Proprieta geometriche del profilo* Classification

Denominacion ; ) . ; EN1993-1-1:2005 & & =
Designation ejey-y/ejez-z ejeu-u eje v-v g8 S8
5 - L o o o ]
Designazione axis y-y / axis z-z axis u-u axis v-v Pure . IR RIS
assey-y / asse z-z asse u-u asse v-v compression B i’ §
G =1, Wery= Wei2 iy=1. ly iy Iy iv [ 2 98 ©°
n n o o 222 <
kg/m mm* mm? mm mm* mm mm* mm mm* S m Y ¥ =z=z &
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x10% x10° x10 x104 x10 x104 x10 x104
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Las propiedades de la seccion han sido calculadas conr, =1/2 - 14
Sectional properties have been calculated withr, = 1/2 -1y
*  Le proprieta della sezione sono state calcolate conr, = 1/2 -

107



Denominacion Dimensiones Posicion de los ejes Superficie
Designation Dimensions Position of axes Surface
Designazione Dimensioni Posizione degli assi Superficie
G h=b t r A Z=Ys v Uy Uz Al As
kg/m mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x10? x10 x10 x10 x10

L 80x80x5" 6,17 80 5 10 7,86 2,12 5,66 3,00 2,81 0,311 50,49
L80x80x6" 7,34 80 6 10 9,35 2,17 5,66 3,07 2,81 0,311 42,44
L80x80x7" 8,49 80 7 10 10,8 2,21 5,66 3,13 2,82 0,311 36,67
L 80x80x8 9,63 80 8 10 12,3 2,26 5,66 3,19 2,83 0,311 32,34
L 80 x 80 x9* 10,8 80 9 10 13,7 2,30 5,66 3,25 2,84 0,311 28,96
L80x80x 107" 11,9 80 10 10 151 2,34 5,66 3,30 2,85 0,311 26,26
L 90 x 90 x 5* 6,97 90 5 11 8,88 2,35 6,36 3,33 3,16 0,351 50,29
L90x90x6" 8,28 90 6 10 10,5 2,42 6,36 3,42 3,16 0,351 42,44
L90x90x 7 9,61 90 7 11 12,2 2,45 6,36 3,47 3,16 0,351 36,48
L90x90x 8 10,9 90 8 11 13,9 2,50 6,36 3,53 3.17 0,351 32,15
L90x90x 9 12,2 90 9 1 15,5 2,54 6,36 3,59 3,18 0,351 28,77
L90x90x 10"" 13,4 90 10 11 171 2,58 6,36 3,65 3,19 0,351 26,07
L90x90x 11" 14,7 90 1" 1 18,7 2,62 6,36 3,70 3,21 0,351 23,86
L90x90x 16 20,7 90 16 11 26,4 2,81 6,36 3,97 3,29 0,351 16,93
L100x100x 6" 9,26 100 6 12 11,8 2,64 7,07 3,74 3,51 0,390 42,09
L100x100x 7 10,7 100 7 12 13,7 2,69 7,07 3,81 3,51 0,390 36,33
L100x 100 x 8 12,2 100 8 12 15,5 2,74 7,07 3,87 3,52 0,390 32,00
L100x100x9 13,6 100 9 12 17,3 2,78 7,07 3,93 3,53 0,390 28,62
L100x 100x 10" 15,0 100 10 12 19,2 2,82 7,07 3,99 3,54 0,390 25,92
L100x 100 x 11 16,4 100 1 12 20,9 2,86 7,07 4,05 3,55 0,390 23,70
L100x 100x 12" 17,8 100 12 12 22,7 2,90 7,07 4,11 3,57 0,390 21,86
L 100 x 100 x 14* 20,6 100 14 12 26,2 2,98 7,07 4,22 3,60 0,390 18,95
L100x 100 x 16 23,2 100 16 12 29,6 3,06 7,07 4,32 3,63 0,390 16,77
L 100x 100 x 18* 26,2 100 18 12 32,9 3,13 7,07 4,43 3,67 0,390 14,87
L110x110x6 10,2 110 6 12 13,0 2,89 7,78 4,09 3,87 0,430 42,12
L110x110x7 11,8 110 7 12 151 2,94 7,78 4,16 3,87 0,430 36,34
L110x110x8" 13,4 110 8 12 171 2,99 7,78 4,22 3,87 0,430 31,98
L110x110x9 15,0 110 9 12 191 3,03 7,78 4,28 3,88 0,430 28,59
L110x110x 10" 16,6 110 10 13 21,2 3,06 7,78 4,33 3,88 0,429 25,79
L110x110x 11 18,2 110 11 13 23,2 3,11 7,78 4,39 3,89 0,429 23,58
L110x110x 12 19,7 110 12 13 251 3,15 7,78 4,45 3,91 0,429 21,73
L110x 110x 14 23,3 110 14 13 29,0 3,23 7,78 4,56 3,94 0,429 18,40
¥ Otras dimensiones previa solicitud. Other dimensions on request. ¥ Dimensioni di dettaglio disponibili su richiesta.
*  Tonelaje minimo y condiciones de suministro previo *  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement. *  Tonnellaggio minimo e condizioni di fornitura da

acuerdo.

> v oAl o+

x  Perfil S460M disponible previa solicitud.

+

Pedido minimo: 40 t por perfil y calidad o segtin acuerdo.
Perfil conforme a EN 10056-1: 1998..

Perfil conforme a DIN 1028: 1994..
Perfil conforme a CSN 42 5541: 1974
Disponible con aristas vivas.

> v oAl

Minimum order: 40t per section and grade or upon

agreement.

Section in accordance with EN 10056-1: 1998.
Section in accordance with DIN 1028: 1994.
Section in accordance with CSN 42 5541: 1974.
Available with sharp edges.

Section available in S460M upon agreement.

concordare.
Ordine minimo: 40t per sezione e qualita o da concordare.
Sezione conforme a EN 10056-1: 1998.

Sezione conforme a DIN 1028: 1994.
Sezione conforme a CSN 42 5541:1974.
Disponibile con spigoli vivi.

x  Sezione S460M disponibile su richiesta.

> v oAl o+
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Propiedades del perfil / Section properties / Proprieta geometriche del profilo*

Classification

Denominacion ) ) ) ) EN 1993-1-1:2005
Designation ejey-y/ ejez-z ejeu-u eje v-v
Designazione axis y-y / axis z-z axis u-u axis v-v Pure
assey-y / asse z-z asse u-u asse v-v compression
G =1, Wery= Wi, =1 ly iy Iy iy lyz
m b8 8
kg/m mm* mm? mm mm* mm mm* mm mm* o~ ™ <~ <
(%] (%] (%] (%]
x104 x10°? x10 x104 x10 x104 x10 x104

EN 10025-2: 2004

EN 10025-4: 2004

EN 10025-5:2004

EN 10225:2009

L0%0ss 697 o7 tor 276 073 a4 279 i ames 4 4 - - < o
s ) O S B N N
(100x100x0 136 1610 2200 305 | 2558 384 o1 e | oass 1 4 - - v
Ll00x100x1 164 1918 208 303 | 047 3m1 | 90 a4 | t2e 1 1 4 - 0
Cl00x100x14 205 2350 334 300 | 321 a7 we: e a1 1 1 - v
Cl00x100x18 262 2870 4180 205 | 4s 350 1220 s | tess 1 1 1 - v
Lroxtioxe 102 ss 184 33 | 73 42 o0 28w 4 4 - - <
Croxtioxs 134 1953 2437 33 305 42 s 216 | sa 4 4 - - <
Croxtioxt0 o5 2380 299 335 | a2 423 | w215 o2 1 4 4 - 0
Croxtioxtz 197 291 355e 333 | a2 420 | 150 24 o1 1 1 4 - 0

*

Las propiedades de la seccion han sido calculadas conr, =1/2 - 14
Sectional properties have been calculated withr, = 1/2 -1y
Le proprieta della sezione sono state calcolate conr, = 1/2 -1,

109



Denominacion Dimensiones Posicion de los ejes Superficie
Designation Dimensions Position of axes Surface
Designazione Dimensioni Posizione degli assi Superficie
G h=b t I A Z:=ys v Uy Uz A Ac
kg/m mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m2/t
x10? x10 x10 x10 x10
L120x120x 7" 12,9 120 7 13 16,5 3,18 8,49 4,49 4,22 0,469 36,22
L120x120x8"" 14,7 120 8 13 18,7 3,23 8,49 4,56 4,22 0,469 31,87
L120x120x9" 16,5 120 9 13 21,0 3,27 8,49 4,62 4,23 0,469 28,48
L120x120x 107 18,2 120 10 13 23,2 3,31 8,49 4,69 4,24 0,469 25,76
L120x120x 11" 19,9 120 11 13 254 3,36 8,49 4,75 4,25 0,469 23,54
L120x120x 127 21,6 120 12 13 27,5 3,40 8,49 4,80 4,26 0,469 21,69
L120x120x 13" 233 120 13 13 29,7 3,44 8,49 4,86 4,28 0,469 20,12
L120x120x 14 25,0 120 14 13 31,8 3,48 8,49 4,92 4,29 0,469 18,77
L120x120x 15" 26,6 120 15 13 339 3,51 8,49 4,97 4,31 0,469 17,60
L120x120x 16" 28,3 120 16 13 36,0 3,55 8,49 5,02 4,32 0,469 16,58
L130x130x8 16,0 130 8 14 20,4 3,46 9,19 4,90 4,57 0,508 31,77
L130x130x9" 17,9 130 9 14 22,8 3,51 9,19 4,96 4,57 0,508 28,38
L130x130x10 19,8 130 10 14 25,2 3,55 9,19 5,03 4,58 0,508 25,67
L130x130x 11 21,7 130 11 14 27,6 3,60 9,19 5,09 4,59 0,508 23,45
L130x130x12 23,5 130 12 14 30,0 3,64 9,19 5,15 4,60 0,508 21,59
L130x130x13 254 130 13 14 32,3 3,68 9,19 5,20 4,62 0,508 20,02
L130x130x14" 27,2 130 14 14 34,7 3,72 9,19 5,26 4,63 0,508 18,68
L130x130x15 29,0 130 15 14 37,0 3,76 9,19 5,32 4,65 0,508 17,51
L130x130x16" 30,8 130 16 14 39,3 3,80 9,19 5,37 4,66 0,508 16,49
L140x 140x9 19,3 140 9 15 24,6 3,75 9,90 5,30 4,92 0,547 28,30
L140x140x 10" 21,4 140 10 15 27,2 3,79 9,90 5,37 4,93 0,547 25,59
L140x 140 x 11 23,4 140 11 15 29,8 3,84 9,90 5,43 4,94 0,547 23,36
L140x140x 12" 25,4 140 12 15 32,4 3,88 9,90 5,49 4,95 0,547 21,51
L140x140x 13" 27,5 140 13 15 350 3,92 9,90 5,55 4,96 0,547 19,94
L140x 140x 14" 29,4 140 14 15 37,5 3,96 9,90 5,61 4,97 0,547 18,60
L140x 140x15 31,4 140 15 15 40,0 4,00 9,90 5,66 4,99 0,547 17,43
L140x 140x 16" 33,3 140 16 15 42,5 4,04 9,90 5,72 5,00 0,547 16,41
L140x 140 x 18* 37,2 140 18 15 47,4 4,12 9,90 5,83 5,03 0,547 14,71
L150x150x 10" 23,0 150 10 16 29,3 4,03 10,61 5,71 5,28 0,586 25,51
L150x150x 12" 273 150 12 16 34,8 4,12 10,61 5,83 5,29 0,586 21,44
L150x150x 13" 29,5 150 13 16 37,6 417 10,61 5,89 5,30 0,586 19,87
L150x150x 147" 31,6 150 14 16 40,3 4,21 10,61 5,95 5,32 0,586 18,53
L150x150x 15" 33,8 150 15 16 43,0 4,25 10,61 6,01 5,33 0,586 17,36
L150x150x 167 35,9 150 16 16 45,7 4,29 10,61 6,06 5,34 0,586 16,34
¥ Otras dimensiones previa solicitud ¥ Other dimensions on request. ¥ Dimensioni di dettaglio disponibili su richiesta.
9
*  Tonelaje minimo y condiciones de suministro previo *  Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement. *  Tonnellaggio minimo e condizioni di fornitura da

> v a1+

acuerdo.

+

Pedido minimo: 40 t por perfil y calidad o segtin acuerdo.

Perfil conforme a EN 10056-1: 1998
Perfil conforme a DIN 1028: 1994.

Profilé conforme a CSN 42 5541: 1974
Disponible con aristas vivas
Perfil S460M disponible previa solicitud.

> v oAl

Minimum order: 40t per section and grade or upon

agreement.

Section in accordance with EN 10056-1: 1998.
Section in accordance with DIN 1028: 1994.
Section in accordance with CSN 42 5541: 1974,
Available with sharp edges.

Section available in S460M upon agreement.

> v oA+

concordare.
Ordine minimo: 40t per sezione e qualita o da concordare.
Sezione conforme a EN 10056-1: 1998.

Sezione conforme a DIN 1028: 1994.
Sezione conforme a CSN 42 5541:1974.
Disponibile con spigoli vivi.

Sezione S460M disponibile su richiesta.
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o Propiedades del perfil / Section properties / Proprieta geometriche del profilo* Classification

Denominacion ; ) . ; EN1993-1-1:2005 & & =
Designation ejey-y/ejez-z ejeu-u eje v-v g8 S8
5 - L o o o ]
Designazione axis y-y / axis z-z axis u-u axis v-v Pure . IR RIS
assey-y / asse z-z asse u-u asse v-v compression B i’ §
G ly=1. Wery= W iy=1. ly iy Iy iy lyz 2 g go°
2B 8 8cSccz
kg/m mm* mm? mm mm* mm mm* mm mm* RS S A Zlw

x10* x10° x10 x10* x10 x10* x10 x10*

Em
.
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Em
.
.
Ll0x10x1s 372 sato  ssd 422 | 3s sy o0 272 | va1 1 1 - - ¢

Las propiedades de la seccion han sido calculadas conr, =1/2 - 14
Sectional properties have been calculated withr, = 1/2 -1y
*  Le proprieta della sezione sono state calcolate conr, = 1/2 -

m



Denominacion Dimensiones Posicion de los ejes Superficie
Designation Dimensions Position of axes Surface
Designazione Dimensioni Posizione degli assi Superficie
G h=b t r A Z:=ys v Uy u, A As
kg/m mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t
x10? x10 x10 x10 x10

L150x 150 x 18~ 40,1 150 18 16 51,0 4,37 10,61 6,17 5,37 0,586 14,63
L 150 x 150 x 20~ 44,2 150 20 16 56,3 4,44 10,61 6,28 5,41 0,586 13,27
L160x 160 x 12* 29,3 160 12 17 37,3 4,36 11,31 6,17 5,64 0,625 21,34
L160x 160 x 14* 33,9 160 14 17 43,2 4,45 11,31 6,29 5,66 0,625 18,46
L160x160x 15" 36,2 160 15 17 46,1 4,49 11,31 6,35 5,67 0,625 17,30
L160x 160 x 16* 384 160 16 17 49,0 4,53 11,31 6,41 5,69 0,625 16,28
L160x160x 17" 40,7 160 17 17 51,8 4,57 11,31 6,46 5,70 0,625 15,37
L160x 160 x 18 42,9 160 18 17 54,7 4,61 11,31 6,52 5,71 0,625 14,57
L160x 160 x 19 45,1 160 19 17 57,5 4,65 11,31 6,58 5,73 0,625 13,86
L 160 x 160 x 20* 47,3 160 20 17 60,3 4,69 11,31 6,63 5,75 0,625 13,22
L180x 180 x 13+ 35,7 180 13 18 45,5 4,90 12,73 6,93 6,35 0,705 19,74
L 180 x 180 x 14+ 38,3 180 14 18 48,8 4,94 12,73 6,99 6,36 0,705 18,40
L180x180x 15 40,9 180 15 18 52,1 4,98 12,73 7,05 6,37 0,705 17,23
L180x180x 16" 43,5 180 16 18 55,4 5,02 12,73 7,10 6,38 0,705 16,20
L180x 180 x 17+ 46,0 180 17 18 58,7 5,06 12,73 7,16 6,40 0,705 15,30
L180x180x 18" 486 180 18 18 61,9 5,10 12,73 7,22 6,41 0,705 14,50
L180x 180 x 19+ 51,1 180 19 18 65,1 5,14 12,73 7,27 6,42 0,705 13,78
L 180 x 180 x 20 53,7 180 20 18 68,3 5,18 12,73 7,33 6,44 0,705 13,13
L180x 180 x 22" 58,6 180 22 18 74,7 5,26 12,73 7,44 6,47 0,705 12,02
L 200 x 200 x 13" 39,8 200 13 18 50,7 5,40 14,14 7,63 7,06 0,785 19,73
L 200 x 200 x 15+~ 45,6 200 15 18 58,1 5,48 14,14 7.75 7,08 0,785 17,20
L200x200x 1677 485 200 16 18 61,8 5,52 14,14 7,81 7,09 0,785 16,18
L 200x 200 x 17+ 51,4 200 17 18 65,5 5,56 14,14 7,87 7,10 0,785 15,27
L 200x200x 187" 54,2 200 18 18 69,1 5,60 14,14 7,93 712 0,785 14,46
L 200 x 200 x 19+~ 571 200 19 18 72,7 5,64 14,14 7,98 7.13 0,785 13,74
L 200x200x 207" 59,9 200 20 18 76,3 5,68 14,14 8,04 7.15 0,785 13,09
L 200 x 200 x 21+~ 62,8 200 21 18 79,9 5,72 14,14 8,09 7,16 0,785 12,50
L 200 x 200 x 22+~ 65,6 200 22 18 83,5 5,76 14,14 8,15 7.18 0,785 11,97
L 200 x 200 x 23+~ 68,3 200 23 18 87,1 5,80 14,14 8,20 7,19 0,785 11,48
L200x200x2477" 711 200 24 18 90,6 5,84 14,14 8,26 7,21 0,785 11,03
L 200 x 200 x 25« 73,9 200 25 18 94,1 5,88 14,14 8,31 7.23 0,785 10,62
L 200 x 200 x 26~ 76,6 200 26 18 97,6 5,91 14,14 8,36 7.25 0,785 10,24
L 200 x 200 x 28* 82,0 200 28 18 105 5,99 14,14 8,47 7.28 0,785 9,56
Y Otras dimensiones previa solicitud. Y Other dimensions on request. Y Dimensioni di dettaglio disponibili su richiesta.
*  Tonelaje minimo y condiciones de suministro previo * Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement. *  Tonnellaggio minimo e condizioni di fornitura da

> v oAl o+

acuerdo.

+

Pedido minimo: 40 t por perfil y calidad o segin acuerdo.

Perfil conforme a EN 10056-1: 1998.
Perfil conforme a DIN 1028: 1994.
Profilé conforme a CSN 42 5541: 1974

Disponible con aristas vivas.

Perfil S460M disponible previa solicitud.

> v oAl

Minimum order: 40t per section and grade or upon

agreement.

Section in accordance with EN 10056-1: 1998.
Section in accordance with DIN 1028: 1994.
Section in accordance with CSN 42 5541: 1974.

Available with sharp edges.

Section available in S460M upon agreement.

concordare.
Ordine minimo: 40t per sezione e qualita o da concordare.
Sezione conforme a EN 10056-1: 1998.

Sezione conforme a DIN 1028: 1994.
Sezione conforme a CSN 42 5541:1974.
Disponibile con spigoli vivi.

x  Sezione S460M disponibile su richiesta.

> v oA 1+
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o Propiedades del perfil / Section properties / Proprieta geometriche del profilo* Classification
Denominacion ; ) . ; EN1993-1-1:2005 &
Designation ejey-y/ejez-z ejeu-u eje v-v 8
Designazione axis y-y / axis z-z axis u-u axis v-v Pure N
asse y-y / asse z-z asse u-u asse v-v compression E
G b=l Way=Wae = Iy i I i e S
2B 8 8 <
kg/m mm* mm? mm mm* mm mm* mm mm* N Y Y Z
(%] (%] (%] (%] w

x10* x10° x10 x10* x10 x10* x10 x10*

EN 10025-4: 2004

EN 10025-5:2004
EN 10225:2009

s O O

L180x180x16 435 1682 1297 5,51 2675 6,95 6894 353  -9930 2 4 4 4

s Y A

L 200x 200 x 28 82,0 3784 270,0 6,02 5991 7,57 1576 3,88 -2207 1 1 1 1T Vv vV

Las propiedades de la seccion han sido calculadas conr, =1/2 - 14
Sectional properties have been calculated withr, = 1/2 -1y
*  Le proprieta della sezione sono state calcolate conr, = 1/2 -




Denominacion Dimensiones Posicion de los ejes Superficie
Designation Dimensions Position of axes Surface
Designazione Dimensioni Posizione degli assi Superficie

G h=b t r r rs A Z=Ys v Uy u A As

kg/m mm mm mm mm mm mm? mm mm mm mm m?/m m?/t

x10? x10 x10 x10 x10

L250x250x 17 64,4 250 17 18 9 3 82,1 6,79 17,68 9,60 9,28 0,98 15,14
L 250 x 250 x 18* 68,1 250 18 18 9 3 86,7 6,83 17,68 9,66 9,29 0,98 14,33
L 250 x 250x 19 71,7 250 19 18 9 3 91,4 6,87 17,68 9,72 9,30 0,98 13,60
L 250 x 250 x 20* 75,3 250 20 18 9 3 96,0 6,91 17,68 9,78 9,31 0,98 12,95
L 250 x 250 x 21~ 78,9 250 21 18 9 3 100,6 6,96 17,68 9,84 9,33 0,98 12,36
L 250 x 250 x 22+ 82,5 250 22 18 9 3 105,1 7,00 17,68 9,89 9,34 0,98 11,82
L 250 x 250 x 23~ 86,1 250 23 18 9 3 109,7 7,03 17,68 9,95 9,36 0,98 11,33
L 250 x 250 x 24+ 89,7 250 24 18 9 3 114,2 7,07 17,68 10,00 9,37 0,98 10,88
L 250 x 250 x 25 93,2 250 25 18 9 3 118,7 7,11 17,68 10,06 9,39 0,98 10,47
L 250 x 250 x 26* 96,7 250 26 18 9 3 123,2 7,15 17,68 10,11 9,40 0,98 10,09
L 250 x 250 x 27~ 101 250 27 18 9 3 127,7 7.19 17,68 10,17 9,42 0,98 9,66
L 250x 250 x 28" 104 250 28 18 9 3 132,1 7,23 17,68 10,22 9,44 0,98 9,40
L 250x 250 x 29" 107 250 29 18 9 3 136,6 7.27 17,68 10,28 9,45 0,98 9,10
L 250x250x 30" 111 250 30 18 9 3 141,0 7,30 17,68 10,33 9,47 0,98 8,81
L 250x 250 x 31" 114 250 31 18 9 3 145,4 7.34 17,68 10,38 9,49 0,98 8,55
L 250x250x 32" 118 250 32 18 9 3 149,7 7,38 17,68 10,44 9,50 0,98 8,30
L 250x 250 x 33" 121 250 33 18 9 3 154,1 7,42 17,68 10,49 9,52 0,98 8,06
L 250x250x 34" 124 250 34 18 9 3 158,4 7,45 17,68 10,54 9,54 0,98 7,84
L 250x 250 x 35™ 128 250 35 18 9 3 162,7 7,49 17,68 10,59 9,56 0,98 7,64
L 300x300x 25" 112 300 25 18 12 15 142,7 8,35 21,21 11,80 11,18 1,17 10,40
L 300x 300 x 26" 116 300 26 18 12 15 148,2 8,39 21,21 11,86 11,19 1,17 10,01
L300x300x 27" 121 300 27 18 12 15 153,7 8,43 21,21 11,92 11,21 1,17 9,66
300 x 300 x 28" 125 300 28 18 12 15 159,1 8,47 21,21 11,97 11,22 1,17 9,33
L 300 x 300 x 29" 129 300 29 18 12 15 164,6 8,50 21,21 12,03 11,24 1,17 9,02
300 x 300 x 30" 133 300 30 18 12 15 170,0 8,54 21,21 12,08 11,25 1,17 8,73
L300x300x 31" 138 300 31 18 12 15 175,4 8,58 21,21 12,14 11,27 1,17 8,46
L 300x 300 x 32" 142 300 32 18 12 15 180,7 8,62 21,21 12,19 11,29 1,17 8,21
L 300x300x 33" 146 300 33 18 12 15 186,1 8,66 21,21 12,24 11,30 1,17 7,98
L300 x 300 x 34" 150 300 34 18 12 15 191,4 8,70 21,21 12,30 11,32 1,17 7,75
L 300x300x 35" 154 300 35 18 12 15 196,7 8,73 21,21 12,35 11,34 117 7,55

Otras dimensiones previa solicitud. Segdn el proceso de

laminacion los radios ry,r, y r: pueden tener dimensiones

inferiores.

*  Tonelaje minimo y condiciones de suministro previo

acuerdo.

agreement.

+  Pedido minimo: 20 t por perfil y calidad o segin acuerdo.

Other dimensions on request. The r, 1, 13 radius may be
smaller depending on the rolling process.
Minimum tonnage and delivery conditions upon agreement.
Minimum order: 20t per section and grade or upon

v

Dimensioni di dettaglio disponibili su richiesta. Raggirs, 1, 13

puo essere minore a seconda del processo di laminazione.
* Tonnellaggio minimo e condizioni di fornitura da

concordare.

+  Ordine minimo: 20t per sezione e qualita o da concordare.
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Propiedades del perfil / Section properties / Proprieta geometriche del profilo

Classification

Denominacion ) ) ) ) EN 1993-1-1:2005
Designation ejey-y/ ejez-z ejeu-u eje v-v
Designazione axis y-y / axis z-z axis u-u axis v-v Pure
assey-y / asse z-z asse u-u asse v-v compression
G =1, Wery= Wi, =1 ly iy Iy iy lyz
202 8 8
kg/m mm* mm? mm mm* mm mm* mm mm* o~ ™ < <
(%] (%] (%] (%]
x104 x10°? x10 x104 x10 x104 x10 x104

EN 10025-2: 2004

EN 10025-4: 2004

EN 10025-5:2004
EN 10225:2009

Coamsoxa0 753 s e e sm a0 ame  as w4 4 4 & 44
N
N
N
N
om0 1 s a0 s w0 es w0 4w 7w 1 1 1 2 </
N
Coomsxo 1 oo sts s o  ear e am a1 1 - - o/
-
N
N
N
Co0iopm 12 i gz ons | s s ol ses o 1 2 - - </
N
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